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Төвийн дулааны нэгдсэн шугам сүлжээнээс 

алслагдсан барилга байгууламжууд 

  Айл өрх 

 Аж ахуйн нэгж байгууллагууд 

 Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг 

 Хороодын байр 

 Бусад  

 



 

1. Усан халаалтын болон технологийн зуухыг 

сайжруулах  

2. Сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах  

Хүлэмжийн хийг бууруулах боломжтой 

төслүүд 



I. Усан халаалтын болон 

технологийн зуухны байгууламжийн 

судалгаа 

/100 кВт-ас дээш чадалтай/  



Усан халаалтын болон технологийн зуухны 

байгууламж 

Дүүрэг Байгууламжийн тоо（％） 

Баянгол 3 (2.8% ) 

Баянзүрх 36 (33.3% ) 

Сонгино-Хайрхан 17 (15.7% ) 

Сүхбаатар 15 (13.9% ) 

Хан-Уул 22 (20.4% ) 

Чингэлтэй 15 (13.9% ) 

Нийт 108 
  

  



Төрийн өмчит 
26% 

Орон нутгийн 
өмчит 
19% 

Хувийн 
хэвшлийн  

55% 

Халаалтын зуухны эзэмшлийн хэлбэр, % 

Усан халаалтын болон технологийн зуухны 

байгууламж 



Усан халаалтын болон технологийн 

зуухны байгууламж

  УХЗ-ны байгууламж 
Байгууламжийн 

 тоо, （％） 

  Сургууль  49 (45.4% ) 

  Эмнэлэг 5 (4.6% ) 

  Үйлдвэр 23 (21.3% ) 

  
Цэргийн болон гал 

унтраах анги 
17 (15.7% ) 

  Орон сууц 7 (6.5% ) 

  Бусад  7 (6.5% ) 

Судалгааны дүнгээс харахад ихэнх хувийг сургууль, эмнэлэг эзэлж байгаа бөгөөд үйлдвэр, аж 

ахуйн байгууллагийн хувьд бүгдийг хамруулж бүртгэж чадаагүй байх магадлалтай. 



Усан халаалтын болон технологийн зуухны 

байгууламж

  Зуухны төрөл Зуухны тоо （％） 

  УХЗ 204 (94.9% ) 

  Уурын зуух 9 (4.2% ) 

  
Уурын болон 

УХЗ 
2 (0.9% ) 

  Нийт 215 
  

  

Усан халаалтын зуух болон уурын зуухаар ангилахад  90% гаруй нь усан халаалтын зуух байна. 



Усан халаалтын болон технологийн зуухны 

байгууламж

  Ажилласан сар 
Зуухны 

 тоо,（％） 

  Бэлтгэл (нөөц) зуух 10 (4.7% ) 

  Жилийн турш ажиллах 13 (6.0% ) 

  Зөвхөн өвөл ажиллах 194 (89.3% ) 



Усан халаалтын болон технологийн зуухны 

байгууламж



Усан халаалтын болон технологийн зуухны 

байгууламж

  Үйлдвэрлэсэн улс 
Зуухны 

 тоо, （％） 

  Монгол 103 (47.9% ) 

  БНХАУ 57 (26.5% ) 

  Унгар 27 (12.6% ) 

  Чех 13 (6.0% ) 

  ОХУ 8 (3.7% ) 

  Солонгос 4 (1.9% ) 

  Серб 2 (0.9% ) 

  Турк 1 (0.5% ) 



Усан халаалтын болон технологийн зуухны байгууламж 

  
Хүчин чадал

［kВт］ 

Зуухны  

Тоо, （％） 

  100～250 22 
(10.2% 

) 

  250～500 82 
(38.1% 

) 

  500～750 21 (9.8% ) 

  750～1,000 22 
(10.2% 

) 

  1,000～1,500 21 (9.8% ) 

  
1,500～ 

  
14 (6.5% ) 



 

Ашиглагдаж буй зуухны суурилуулсан он  



Усан халаалтын болон технологийн зуухны байгууламж 

  
Утааны хий цэвэрлэх 

төхөөрөмж 

Төхөөрөмжийн тоо

（％） 

  Скрубер 9 (12.2% ) 

  Циклонтой 14 (18.9% ) 

  Олон циклонтой 14 (18.9% ) 

  Бусад 37 (50.0% ) 

  Нийт 74 
  

  



 

 
 Үнс баригч тоног төхөөрөмж /утаа цэвэрлэх төхөөрөмж, циклон скруббэр 

г.м./суурилуулах 

 Утаа цээвэрлэх төхөөрөмжгүй халаалтын зуухны ашиглалтыг хязгаарлах 

 Утааны темпертур 150℃ дээш УХЗ-нд агаар халаагч суурилуулж, агаарыг дахин халаах. 

  Ялгаралын коэффициент өндөртэй зуухнуудыг шинэчлэх ажлыг эрчимжүүлэх. 

 

ХҮРЭХ ҮР ДҮН 

 Хуурай үнс баригч төхөрөмжийг  (циклон) УХЗ-нд суурилуулснаар  шаталтаас үүсэх 

дэгдэмхий тоос, тоосонцорыг 90 хүртэл хувиар бууруулах бололцоотой бол нойтон үнс 

баригч (скруббэр)-аар тоноглосноор дэгдэмхий тоос тоосонцорыг мөн төдий хувь 

болоод хүхэрт исэл (SO2)-ийг 80 хүртэл хувиар бууруулах бололцоотой. 

 Түлшний зарцуулалт багасна. 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ГАРАХ ХҮНДРЭЛ 

 Утаа цэвэрлэх төхөөрөмж суурилуулахад тухайн байгууллагын цахилгааны зардал 

өсөх сөрөг талтай. 

 Тухайн зуухны байгууламжинд утаа цэвэрлэх төхөөрөмж суурилуулах орон зайн 

хэмжээ дутагдах нөхцөл үүсч болно.   

 Нийт халаалтын зуухны байгууламжийн эзэмшигчдийн 55 хувь нь хувийн аж ахуйн 

нэгжүүд байдаг тул утаа цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулахад тэднээс нэмэлт 

хөрөнгө оруулалт шаардна.  

 



 II. Улаанбаатар хотын сэргээгдэх эрчим 

хүчний нөөц 

Нарны эрчим хүч 

Салхины эрчим хүч 

Усны эрчим хүч 

Газрын гүний дулааны эрчим хүч 

 

 



Монгол орны нарны эрчим хүчний нөөц 

Нарны эрчим хүчний нөөц 



Нарны эрчим хүчний нөөц 

Улаанбаатар хот нь 

Жилд ойролцоогоор 

үйлдвэрлэх эрчим 

хүчний хэмжээ 

 87795 МВт*цаг дулааны 

 эрчим хүч 

 

 28483 МВт*цаг цахилгаан 

 эрчим хүч 

 

Жилд дунджаар 2791.5 
цаг  нар гийгүүлдэг 

 

-Жилд 250-аад хоног 
нартай 

- 12-р сард 156.4 цаг 
(хамгийн бага) 

- 5-р сард 299.3 цаг 
(хамгийн их), 

СЭХҮТ ТӨҮГ-ын хийсэн тооцоог ашиглав.  



Хүснэгт 2. Улаанбаатар хотод нарны 

эрчим хүчийг цахилгаанд ашиглах 

 

Хүснэгт 1. Улаанбаатар хотод нарны 

эрчим хүчийг дулаанд ашиглах 

 

Сар 

Хоногийн 

тоо АҮК, % 

Хэвтээ гадаргад 

тусах нарны 

цацраг, 

кВт*цаг/кв.м*өдөр 

Ашиглаж 

болох 

талбай, 

м2 

Үйлдвэрлэ

х дулааны 

эрчим хүч, 

MВт*цаг 

1 31 

0,65 

1,5 

10000000

0 

3 023 

2 28 2,2 4 004 

3 31 4,07 8 201 

4 30 4,97 9 692 

5 31 6 12 090 

6 30 6,04 11 778 

7 31 5,26 10 599 

8 31 4,71 9 491 

9 30 3,96 7 722 

10 31 2,83 5 702 

11 30 1,66 3 237 

12 31 1,12 2 257 

Жил 365       87 795 

Сар АҮК 

Нарны 

цацарагын 

нөөц, 

кВтц/м2 

Ашиглаж 

болох 

талбай, м2 

Үйлдвэрлэх 

эрчим хүчний 

хэмжээ, MВт*цаг 

1 

0,14 

6,51 

35283000 

997 

2 8,62 1 193 

3 17,66 2 705 

4 20,87 3 093 

5 26,04 3 987 

6 25,37 3 759 

7 22,83 3 496 

8 20,44 3 130 

9 16,63 2 465 

10 12,28 1 881 

11 6,97 1 033 

12 4,86 744 

жил       28 483 

Нарны эрчим хүчний нөөц 

СЭХҮТ ТӨҮГ-ын хийсэн тооцоог ашиглав.  



Салхины эрчим хүчний нөөц 

Монгол орны салхины эрчим хүчний нөөцтэй хэсгийг ангилсан байдал 



Салхины эрчим хүчний нөөц 

Улаанбаатар хотын 

салхины дундаж хурд 

Жилд ойролцоогоор 

үйлдвэрлэх эрчим 

хүчний хэмжээ 

1 МВт-ын салхин 

 турбиныг сонгон 

суурилуулбал 

2,4 сая кВт*цаг  

эрчим хүч 

 

 

- Өвөл хамгийн бага 2,4-
3.1 м/с  

 

- Хавар хамгийн их 5,8-
7.4 м/с 

СЭХҮТ ТӨҮГ-ын хийсэн тооцоог ашиглав.  



Усны эрчим хүчний нөөц 

Монгол орны усны эрчим хүчний нөөц 



Усны эрчим хүчний нөөц 

Улаанбаатар хотын эрчим 

хүчний нөөц болох голууд 

Жилд ойролцоогоор 

үйлдвэрлэх эрчим 

хүчний хэмжээ 

 7046,7 МВт.цаг эрчим хүч 

 21302,6 МВт.цаг эрчим хүч 

-Туул  

 

-Сэлбэ 

 

-Улиастай  

СЭХҮТ ТӨҮГ-ын хийсэн тооцоог ашиглав.  



Газрын хөрсний дулааны эрчим хүчний 

нөөц 

Улаанбаатар хот  

Жилд ойролцоогоор 

үйлдвэрлэх эрчим 

хүчний хэмжээ 

  100 м-ийн гүнтэй 444000 

гаруй цооног өрөмдөж  

цооногийн 1 тууш метр 

тутмаас 25 Вт чадалтай 

дулаан авч жилд  

2500 цаг ашиглана гэж үзвэл 

жилдээ 2800 МВт*цаг эрчим  

хүч гаргах техникийн 

боломжтой. 

 

Дулааны насосны 
технологид дулааны эх 

үүсвэр нь газрын хэвлийн 
гүн дэх хөрсний 

температурын хэмжээ, 
хөрсний дулаан 

дамжуулах коэфициент 
байдаг.  

Нийслэлд хөрсний дулаан 
дамжуулах коэфициентыг 

тодорхойлсон ажил 
байхгүй. 

СЭХҮТ ТӨҮГ-ын хийсэн тооцоог ашиглав.  



II. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг Сэргээгдэх 

эрчим хүч ашиглан бууруулах боломжууд 

Газрын хөрсний 

дулаан 

• Төвийн нэгдсэн 

шугам сүлжээнд 

холбогдоогүй 

барилгыг халаах, 

халуун усаар 

хангах 

• Цахилгаан 

үйлдвэрлэж 

хэрэглэгчдэд 

түгээх 

• Гэр, амины сууцны халаалтын 

систем болон хэрэглээний халуун ус 

бэлтгэх 

• Нарны зуухны хэрэглээг нэмэгдүүлэх 

• Нийтийн халуун усны газарт усыг 

нараар халаах 

• Сургууль цэцэрлэгийн хэрэгцээний 

халуун усыг нараар халаах 

• Халаалтын зууханд нарны эрчим 

хүчийг нэмэлтээр ашиглах 

• Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэгт нарны 

эрчим хүчийг ашиглах 

• Нарны эрчим хүчээр худгаас ус 

өргөх 

• нийслэлийн ус түгээх байруудад  

нарны ус халаагуур суурилуулж 

халуун ус түгээх 

Ус  

Салхи  

Нар 

• Цахилгаан 

үйлдвэрлэж 

хэрэглэгчдэд 

түгээх 



Агаарын чанарын албанаас 2012 онд 

хэрэгжүүлсэн сэргээгдэх эрчим хүчний төсөл  

 

 21 айл өрх 

 1 хорооны нэгдсэн байрилга  



“Солар хаус” ХХК-ны нарны колектор суурилуулсан 
айл өрх, хорооны судалгаа 

 

НЭРС ХЭРЭГЛЭГЧДЫН ХАЯГ ТАЛБАЙ М2 
БАРИЛГЫН 

ЭЗЛЭХҮҮН (МЗ) 

ХУУЧИН 

ХАЛААЛТЫН 

СИСТЕМ 

ХАЛААЛТ 

КВТ.ЦАГ 

1 
ЭНХДАВАА БЗД 12-Р ХОРОО ЗҮҮН АМГАЛАН 

16-343 

56 168 ХАНАН 

ПИЙШИН 

5,49 

2 Ц.СҮХБААТАР БЗД 12-Р ХОРОО ЧУЛУУТ 2-29 226 587,6 НАМ ДАРАЛТ  17,26 

3 
Г.БОЛОРЦЭЦЭГ БЗД 8-Р ХОРОО ХОЛБООТОЛГОЙ 5-

50А 

42,55 97,87 ХАНАН 

ПИЙШИН 

11,37 

4 А.БАТЗАЯА БЗД 20-Р ХОРОО ГАЧУУРТ 3-8 63 152,5 - 7,2 

5 
Ө.МӨНХБААТАР 

СХД 1-Р ХОРОО ТОЛГОЙТЫН 62-4 
52 156 ХАНАН 

ПИЙШИН 

5,43 

6 С.ДОРЖДУЛАМ СХД 22-Р ХОРОО ХИЛЧИН 45-44 56 151,3 НАМ ДАРАЛТ  12,76 

7 
Ц.ЦЭРЭНДОРЖ 

СХД 25-Р ХОРОО ХАЙРХАН 15-7 
67,89 145,96 ХАНАН 

ПИЙШИН 

21 

8 
Ө.БАТ-ОЮУН 

СХД 25-Р ХОРОО ХАЙРХАН 3-47 
63 144,9 ШАЛНЫ 

ХАЛААЛТ  

5,94 

9 
С.ЦЭРЭНДЭЖИД 

СХД 25-Р ХОРОО ХАЙРХАН 8-17 
60 140 ХАНАН 

ПИЙШИН 

5,2 

10 
Ч.БУДСҮРЭН 

ЧД 9-Р ХОРОО ДЭНЖИЙН 28-0378 
63 145 ХАНАН 

ПИЙШИН 

5,94 

11 
Ч.ГЭРЭЛЧУЛУУН 

ЧД 11-Р ХОРОО НУУРЫН 23-19-1,2 
65,5 163,63 ХАНАН 

ПИЙШИН 

6,93 

12 П.НАМЖИЛНОРОВ ЧД 12-Р ХОРОО БУЛГЫН 20-1091 54,035 132,39 НАМ ДАРАЛТ  15,45 

13 
П.МӨНХТӨР ЧД 13-Р ХОРОО СУРГУУЛИЙН 30-

607 

51 135,15 
НАМ ДАРАЛТ 

10,25 

14 
Ё.МАЖИГСҮРЭН ЧД 13-Р ХОРОО СУРГУУЛИЙН 38-

767 

128,4 128,4 
НАМ ДАРАЛТ  

13,48 



Дулааны хоолойт нарны вакум 

коллектор 

Дулааны хоолойт нарны вакум коллектор Дотор суурилуулсан тоног төхөөрөмж 



Хорооны нэгдсэн барилга  

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХАЯГ 
ТАЛБАЙ 

М2 

БАРИЛГЫН 

ЭЗЛЭХҮҮН (МЗ) 

ХУУЧИН 

ХАЛААЛТЫН 

СИСТЕМ 

ХАЛААЛТ 

КВТ.ЦАГ 

1 ЧД 8-Р ХОРООНЫ БАРИЛГА 
463,6 1275,12 ЦАХИЛГААН 

ХАЛААЛТ 

35,41 



Сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглан хорооны Засаг дарга, өрхийн 
эмнэлэг, цагдаагийн нэгдсэн барилгын халаалт болон ахуйн 

хэрэглээний халуун ус бэлтгэх тоног төхөөрөмж суурилуулсан байдал 

Чингэлтэй  дүүргийн 8-р хороо Дээврийн байдал  

Доторхи узелийн өрөө 



СЭХҮТ ТӨҮГ –ын нарны коллектор суурилуулсан айл өрхийн 

судалгаа 

№ Нэрс Хаяг 

Барилг

ын 

талбай 

(м2) 

Барилгын 

эзлэхүүн 

(м3) 

Хуучин 

халаалты

н систем 

Халаалтын 

ачаалал 

кВт.цаг 

1 Н.Балгансүрэн 

Чингэлтэй дүүрэг 

11-р хороо нуурын 

22-492 

60 144 Шинэ байр 4.2 

2 С.Бямбадаваа 

Чингэлтэй дүүрэг 

12-р хороо 

булгийн 2-182а 

100 230 
Ханан 

пийшин 
11,4 

3 Базаррагчаа 

Чингэлтэй дүүрэг 

13-р хороо нуурын 

41-864 

50 115 
Нам 

даралт 
4,3 

4 Я.Дорж 
БЗД 8-р хороо 026-

1-5 
45 103,5 

Нам 

даралт 
3.05 

5 С.Отгонбаяр 
ХУД 4-р хороо 

Арцатын 10-400в 
56 128,8 

Ханан 

пийшин 
3.75 

6 Д.Чулуунцэцэг 

БЗДүүрэг 27-р 

хороо дунд Дарь-

Эх 35-1842 

117 269,1 
Ханан 

пийшин 
12.81 



Дулааны хоолойт нарны вакум 

коллектор 

Дулааны хоолойт нарны вакум коллектор 

Дотор суурилуулсан тоног төхөөрөмж 



L/O/G/O 

Анхаарал тавьсанд  

баярлалаа 


